
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        
                                  
                     МАСЛО ТРАНСМИСИОННОЕ 85W90 c фторсоединениями 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Typical Physical Properties 

Surface Tension/CMC (in water) 

 

Информация о продукте  

МАСЛО ТРАНСМИСИОННОЕ GL-4/GL-5 LS 80w90 
«TRIBOGREEN EPILAM OIL Hypoid»                               3green.ru 

      ТУ 192029-003-13192188-2024                                    ред.1/1 
  

ОПИСАНИЕ 
Высокоэффективное всесезонное 
трансмиссионное масло на минеральной и 
синтетической основе, разработанное для 
высоконагруженных гипоидных передач. 
Выдерживает экстремальные нагрузки. Может 
использоваться также для смазки конических, 
цилиндрических и червячных передач.  
Продукт имеет допуски / соответствует 
спецификациям / продуктам: GL-4/GL-5 LS. 
Tribogreen Epilam Oil 80W-90 это уникальное 
ресурсо-энергосберегающее масло - 
многофункциональный продукт, используемый 
в механических трансмиссиях, 
дифференциалах, редукторах, гипоидных 
передачах (цилиндрических, конических и 
червячных пар)   и других агрегатах 
автомобилей, транспортных средств, 
тракторов, промышленного и нефтегазового 
оборудования. Масло обладает высокой 
вязкостью и отличными защитными 
свойствами, что делает его идеальным 
выбором для работы в сложных условиях и при 
больших нагрузках.. Специально подобранная 
минеральная и синтетическая основа в сочетании 
с уникальным пакетом фторированных присадок 
обеспечивают более высокий уровень смазывания и 
увеличивают срок службы оборудования.  
Параметры масла позволяет обеспечить 
увеличенный интервал замены согласно пробега 
по регламенту производителей техники. 

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЙ 
• Трансмиссии. МКПП, Гипоиды 

• Мосты, Редукторные мосты, задние 

• Тяжелонагруженные пары, агрегаты 

• Промышленное оборудование и 
роботы. Дифференциалы 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
• Снижение трения и износа, которое 
приводит к сокращению расхода топлива и 
сберегает ресурс 

• Защищает от коррозии 

• Сохраняет качество между 
интервалами замены 

• Превосходные антифрикционные,  
противоизносные и противозадирные 
свойства помогают предотвратить 
непредвиденный выход оборудования из 
строя, окислительная стабильность защищает 
уплотнения от образования отложений 

минеральных и синтетических масел.  

СВОЙСТВА 

• Превосходные антифрикционные свойства 
• Способствуют устойчивости к механическим 
повреждениям (износу) 
• Поставляется готовым к применению 
• Высокая термостойкость  
• Хорошие антиокислительные свойства 
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

• Сохранение ресурса агрегатов 
(трансмиссии, КПП, мосты), в том числе при 
экстремальных и тяжелонагруженных условиях 
эксплуатации 
• Обладает противоизносными и  
противозадирными свойствами   
• Смазывание тонким слоем, содержит 
фторсоединения, которые обеспечивают 
износостойкость  
 

ВЛИЯНИЕ НА ЭКОЛОГИЮ 

• Имеет низкий уровень токсичности  
• Не сливайте отработанное масло в 
канализацию, почву или водоемы. 
Отработанное масло необходимо отправлять 
на специализированные пункты по утилизации. 
• Не являются канцерогенами  
 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

При соблюдении правил личной и 
производственной гигиены масло Epilam Oil 
85W-90 не представляет угрозы для здоровья 
или опасности для окружающей среды. 
Работайте в перчатках, СИЗ. 
Избегайте попадания масел на кожу. При 
попадании масла на кожу необходимо сразу 
смыть водой с мылом.  

 
СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ 

• Хранить при температуре не выше 

+50°С в таре изготовителя.  

• Срок годности 5 лет с даты 

изготовления                 
 
ФАСОВКА 

•  20Л, 200Л 



 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

80W90 ТРИБОГРИН  

ЭПИЛАМ ОЙЛ 

Области применения 

• Техника, Транспорт 

• Автомобили, автобусы 

• Аэроглиссеры, снегоходы 

• Тракторы, комбайны 

• Промышленное и нефтегазовое оборудование 

 

ПОКАЗАТЕЛЬ 
 

НД на методы 
испытаний 

ЗНАЧЕНИЕ 

Внешний вид 
Классификация по API 

- 
 

GL-4, GL-5, GL-5 LS 

Подвижная жидкость от 
светлого янтарного до 

бирюзового цвета 

Вязкость кинематическая,  мм2 /с 
При 100 ºС 
При 40  ºС 

 
ГОСТ - 33216 ≥16 

≤160 

Плотность при 20°С, кг/м3, не более  
Индекс вязкости 

 
 

ГОСТ 25371-2018 

920 
107 

Трибологические характеристики на 
четырехшариковой машине трения при 

температуре (20+-5) ºС: 
-индекс задира (Из), Н(кгс) 

- нагрузка сваривания (Рс),  Н (кгс)  

 
 

ГОСТ 9490-75 

 
 

564 
3685 

Температура застывания  ºС 
 
Зольность, %, не более 

ГОСТ 20287-91, 
метод Б 

-25 
0,3 

Температура вспышки в открытом тигле,  ºС 
 

ГОСТ 4333-2921 ≥200 

Все заявления, техническая информация и рекомендации, относящиеся к изделиям продавца, основаны на информации, 
считающейся надежной, но ее точность и полнота не гарантируется. 
Перед использованием изделия пользователь должен определить его пригодность для предполагаемой цели. 

Пользователь принимает на себя все риски и всю ответственность за такое использование. Любые заявления или рекомендации 
продавца, не содержащиеся в настоящей публикации, не имеют силы, за исключением содержащихся в договорах, подписанных 
уполномоченным должностным лицом продавца. Заявления, содержащиеся в настоящей публикации, заменяют собой все прямые 
или косвенные 
гарантии, включая, помимо прочего, косвенные гарантии товарного состояния и пригодности для конкретной цели, которые 
настоящим прямо отзываются. 

Изготовитель не несет ответственности перед пользователем или любым другим лицом по любой правовой теории, включая, 
помимо прочего, ответственность за небрежность и строгую объективную 
ответственность за любые травмы или за любой прямой или косвенный ущерб, полученные или понесенный по причине 
использования любого из изделий Изготовителя. 

Эпилам Epilam, логотип являются 
зарегистрированными 
товарными знаками компании ООО 
«АСПМ» («АВТОСТАНКОПРОМ») 
Трибогрин,  TriboGreen логотип 
являются зарегистрированными 
товарным знакjv компании ООО «НПО 
«ЭПИЛАМ» 
Авторские права на фотографии, 
содержание 
и стиль любой печатной продукции 
принадлежат компании ООО НПО 
ЭПИЛАМ») 
 2003-2025. Все права защищены.  

Технологии поддержки 

промышленности 

ООО «НПО «ЭПИЛАМ» (ЭПИЛАМ) 

190020 Санкт-Петербург,  

улица Наб.Обводного канала, д. 148 

Тел.: +7 (812) 980-42-77 

Факс: +7 (812) 980-42-77 

www.3green.ru  

npoepilam@yandex.ru 

http://www.3green.ru/

